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Projekt «STORM»: Abwassereinleitungen aus Kanalisationen bei Regenwetter

Anforderungen an die Abwassereinleitungen

Exigences en matiere de
déversements d'eaux usées

Les exigences en matiére de déversements d'eaux
usées par temps de pluie représentent une base
importante pour la planification de mesures de
protection des eaux. En comparaison avec la situa-
tion par temps sec, la définition de ces «exigences
de temps de pluie», en tenant compte de la dyna-
mique pluviale, doit faire face a des incertitudes
plus grandes. Néanmoins, différentes exigences
sont proposées dans cette publication. Elles sont
fondés sur les connaissances actuelles dans le do-
maine et serviront de base pour de futures direc-

tives suisses.

Requirements for Urban
Wet-Weather Discharges

Legal requirements for urban wet-weather dis-
charges represent an important basis for the plan-
ning of measures for protecting receiving waters.
In comparison to the dry-weather situation, the
definition of these «wet-weather requirements»,
taking into account the dynamic of rain events,
has to handle with substantially larger uncertain-
ties. Nevertheless, different requirements are sug-
gested in this publication. They are based on pre-
sent knowledge, and will contribute to the defini-
tion of future Swiss guidelines.

*  Dieser Artikel ist der dritte einer Serie des EAWAG-
und BUWAL-Projektes «<SSTORM>».

Luca Rossi

*

Anforderungen an die Abwassereinleitungen aus Kanalisationen bei Regen-

wetter stellen eine wichtige Grundlage fiir die Planung von Massnahmen

dar. Im Vergleich zur Situation bei Trockenwetter ist die Festlegung dieser

«Regenwetteranforderungen» aufgrund der hohen Dynamik mit wesentlich

grosseren Unsicherheiten verbunden. Dennoch werden in dieser Publikation

verschiedene Anforderungen vorgeschlagen. Sie basieren auf gegenwarti-

gen in- und ausldndischen Kenntnissen, die in kiinftigen schweizerischen

Richtlinien verwendet werden sollen.

1. Die Regenwettersituation in der
schweizerischen Gewasserschutz-
gesetzgebung

as Schweizer Gewisserschutzgesetz (GSchG)

[1] und die Gewisserschutzverordnung
(GSchV) [2] sind in erster Linie auf die Tro-
ckenwettersituation ausgerichtet und tragen
der Dynamik der Belastungen bei Regenwet-
ter nur sehr rudimentidr Rechnung. So wird
z.B. im Anhang 2 der GSchV die Einhaltung
der Wasserqualitétsziele explizit fiir jede Was-
serfithrung gefordert, seltene Hochwasserspit-
zen und Niederwasserereignisse ausgenom-
men. In der GSchV sind folglich mehrere An-
forderungen formuliert, die insbesondere
durch Abwassereinleitungen aus der Kanalisa-
tion bei Regenwetter leicht verletzt werden
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konnen. Aus der Sicht der problem-
orientierten Massnahmenplanung
zum Schutze der Gewdsser bei Re-
genwetter ist es deswegen zweck-
maéssig, numerische Regenwetter-
anforderungen zu definieren, die im
Einklang mit den Prinzipien des
GSchG und der GSchV stehen und
diese hinsichtlich der Regenwetter-
situation erginzen.

Die Anforderungen, die hier vorge-
schlagen werden, beziehen sich auf
punktuelle Einleitungen aus ent-
wiasserten Siedlungs- und Verkehrs-
flaichen bei Regenwetter. Es wird
unterschieden zwischen Anforde-
rungen an die Emissionen, d.h.
Frachten und Konzentrationen im
Ablauf technischer Anlagen («End
of Pipe»), und Immissionen, d.h. ge-
wisserspezifischen  Kenngrossen
zur Beurteilung der Beeintréchti-
gung (z.B. Konzentrationen und Ex-
positionsdauern von Schadstoffen,
kritische Durchfliisse etc.). Detail-
liertere Ausfithrungen zu Emissio-
nen und Immissionen sowie Anga-
ben zu weiterfithrender Literatur
sind im zweiten Artikel dieser Serie:
«Konzepte des Gewdésserschutzes»
[3] zu finden. Da die schweizerische
Gewisserschutzgesetzgebung im-
missionsorientiert ist, soll zukiinftig
dort, wo dies sinnvoll und méglich
ist, mit Immissionen gearbeitet und
aus diesen zuldssige lokalspezifi-
sche Emissionen hergeleitet werden.

2. Interpretation der verbalen
Anforderungen

D ie allgemeinen Gewésserschutz-
ziele sind in den heutigen legis-
lativen Instrumenten der Schweiz
verbal formuliert. Die praktische
Umsetzung dieser Ziele erfordert
jedoch eine [Interpretation, die so
weit wie moglich zu messbaren, nu-
merisch formulierten Anforderun-
gen fiihrt. Diese numerischen An-
forderungen bestehen bereits, z.B.

i

fir die Wasserqualitit in Form von
maximal zuldssigen Konzentratio-
nen. Die Anwendung von Konzen-
trationsgrenzwerten ist allerdings
nur bei langfristigen Belastungen
wie bei Trockenwetter sinnvoll. Fiir
kurzfristige dynamische Stossbelas-
tungen wie bei Regenwetter ist die-
se Art der Anforderungen nicht op-
timal. Deshalb miissen das GSchG
und die GSchV hinsichtlich kurz-
fristiger dynamischer Belastungen
bei Regenwetter interpretiert wer-
den. Die folgende Interpretation
ausgewdhlter Artikel aus dem
GSchG und aus der GSchV ist bis
zu einem gewissen Grade subjektiv
und dient ausschliesslich der Festle-
gung der Anforderungen an die Ab-
wassereinleitungen aus Kanalisa-
tionen bei Regenwetter. Die Aus-
wahl der Artikel geschah anhand
der Relevanz der jeweiligen Proble-
matik in der Schweiz, wie sie vom
Projektteam und der Experten-
kommission des Projekts STORM
[4] beurteilt wurde. Zudem floss
Expertenwissen von Fachleuten aus
der Verwaltung, Praxis und der Wis-
senschaft in diese Beurteilung ein.
Mischwasser ist verschmutztes Ab-
wasser und muss bei den meisten
Regenfillen behandelt werden
(GSchG, Art 7). Bei starken und
seltenen Regenereignissen kann
Mischwasser ohne Behandlung in
die Gewdsser eingeleitet werden,
sofern durch diese Einleitung keine
unzuldssige Gewdésserbeeintréichti-
gung identifiziert wird. Als starker
und seltener Regen wird in diesem
Zusammenhang ein Regen betrach-
tet, der zum Mischwasseriiberlauf
in einer Hochwasserentlastung im
Sinne der bisherigen Bemessungs-
praxis nach AfU aus dem Jahre
1977 [5] fiihrt.

Regenwasser aus der Trennkanalisa-
tion (GSchG, 1991 Art. 7' und Art. 72)
wird im Hinblick auf die notwendi-
ge Behandlung zur Zuriickhaltung
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von Schadstoffen nach der VSA-Richtlinie
«Regenwasserentsorgung» [6] beurteilt. Diese
VSA-Richtlinie bertiicksichtigt jedoch Dyna-
mik und Variabilitidt der Prozesse bei Regen-
wetter nicht. Die Beriicksichtigung der Dyna-
mik und der Variabilitit muss fallweise beur-
teilt werden.

Die numerischen Anforderungen an die chemi-
schen Parameter, die in der GSchV, Anhang 2,
Art. 5 explizit genannt werden, sollen bei jeder
Wasserfithrung nach weitgehender Durchmi-
schung des eingeleiteten Abwassers im Ge-
wiasser eingehalten werden. Seltene Hochwas-
serspitzen oder seltene Niederwasserereig-
nisse bleiben vorbehalten. Diese fiir langfristi-
ge Belastungen definierten Anforderungen
konnen jedoch durch Regeniiberldufe bei
mittleren und kleineren Regenereignissen v.a.
in kleineren Fliessgewédssern, d.h. wenn relativ
stark konzentriertes Mischwasser auf den Ba-
sisdurchfluss im Gewdésser trifft, ohne beson-
dere Massnahmen kaum eingehalten werden.
Deshalb werden sie, sofern die nétigen Kennt-
nisse vorhanden sind, bei der Festlegung der
Anforderungen in dieser Arbeit durch die tref-
fendere Beziehung zwischen Konzentration,
Expositionsdauer und Frequenz des Auftre-
tens ersetzt.

Die Formulierung im GSchV, Anhang 3 tiber
die Einleitung von kommunalem Abwasser
kann als eine Forderung zur Festlegung von lo-
kal- und gewisserspezifischen Bedingungen
fiir Mischwassereinleitungen betrachtet wer-
den. Diese Aufforderung bot u.a. den Anlass
zur Bearbeitung dieses Projektes.

Die Angaben im Anhang 4 der GSchV (Pla-
nerischer Schutz der Gewésser im Zusammen-
hang mit besonderer Nutzung) koénnen im
Hinblick auf die hier diskutierte Problematik
im Rahmen dieses Projektes nicht betrachtet
werden. Die Abwassereinleitungen bei Re-
genwetter in den Schutzzonen, in Gewisser-
schutzbereichen A, und Zustrombereichen Z,
konnen jedoch eine bedeutende Belastungs-
quelle darstellen. Allerdings muss die Losung
dieser Problematik individuell sichergestellt
werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten gel-
ten fiir alle Schweizer Gewisser, unter Be-
riicksichtigung der Gewdsserart, die gleichen
okologischen Anforderungen. Die Einhaltung
der gleichen Anforderungen, insbesondere bei
Regenwetter, ist jedoch kaum tiberall moglich.
Ein Teil der Gewisser im urbanen Bereich, die
hauptséchlich der Entwisserung von befestig-
ten Flachen und dem Hochwasserschutz die-
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nen, konnen z.B. den 0kologischen Gewisser-
anforderungen beziiglich der mechanisch-hy-
draulischen Belastung kaum entsprechen. Die
analoge Situation tritt z.B. auch bei den Melio-
rationskandlen in der Landwirtschaft auf. Die
okologischen Anforderungen an diese Gewdés-
ser konnen in vielen Fillen mit vertretbarem
Aufwand nicht eingehalten werden. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage nach der
Verbindlichkeit der hier definierten Anforde-
rungen fiir solche Gewdisserarten. In ausge-
wiesenen Fillen scheint es sinnvoll zu sein,
dass in betreffenden Gewissern ihr Nutzungs-
zweck hoher als ihre okologische Bedeutung
eingestuft wird und die Anforderungen an die
Kanalisationseinleitungen in diese Gewésser
cher aus regionalen Uberlegungen (d.h. hin-
sichtlich moglicher Beeintrdachtigungen der
Gewisser unterhalb dieser Einleitung) bewer-
tet werden.

3. Beriicksichtigung von verschiedenen
Gewadsserarten

heoretisch lassen sich fiir alle Oberfldchen-

gewisser allgemeingiiltige Zielvorstellun-
gen definieren. Im Hinblick auf die Planung
von Massnahmen ist jedoch eine gewisse
Gewidssertypisierung (Gewdssertyp, Nutzung,
etc.) sinnvoll. Die Beeintrichtigung der Ge-
wisser durch die Abwassereinleitungen aus
Kanalisationen bei Regenwetter ist nicht fiir
alle Gewisser gleich bedeutend. Eine mogli-
che Einteilung, die im Zusammenhang mit der
diskutierten Problematik verwendet werden
kann, ist in 7abelle I aufgelistet. Diese Typisie-
rung fordert die Orientierung in der Proble-
matik und eine Fokussierung auf die aus heuti-
ger Sicht relevanten Probleme (7ab. 2).
Die Relevanz der Gewisserschutzprobleme,
wie sie in der Tabelle 2 aufgefiihrt werden, be-
zieht sich auf Schweizer Verhiltnisse, d.h. auf
Beobachtungen und Dokumentation dieser
Probleme in den letzten 20 bis 30 Jahren. Die-
se Angaben dienen als Basis fiir die Festlegung
der nachfolgend formulierten Anforderungen.
Bei neuen Erkenntnissen sollen die Anforde-
rungen an die aktuelle Situation angepasst
werden.

4. Anforderungen an die Regenwetter-
situation

ie diskutierten Anforderungen werden

mit den nachfolgend definierten Grenz-
werten fiir stoffliche, physikalische, hygieni-

Gewassertyp Q347 Mittlere Wasser- Mittlere Fliessge-
[m3/s] spiegelbreite [m] schwindigkeit [m/s]
kleiner Mittellandbach <0,1 <1 <05
grosser Mittellandbach 0,1-10 1-5 <05
kleiner Voralpenbach <0,1 <1 >0,5
grosser Voralpenbach 01-1,0 1-5 >0,5
grossere Fliessgewdsser >1,0 >5 >0,5
kleiner See (Weiher) <<0,5
grosser See <<0,5

Tab. 1 Einteilung der Gewasser, angelehnt an Wegleitung: Gewasserschutz bei der Entwasserung von Ver-

kehrswegen, BUWAL 2002 [7].

Gewadssertyp Ausgewdhlte Gewdsserschutzprobleme, ihre Relevanz und vorgeschlagene
Anforderungen im Projekt STORM
Asthetik | Hygiene | Tempe- | Mech.- Chemische Parameter

(Mikro- | ratur | hydraul. | NH5/ TSS TSS Nahr-

organ.) Stress | NH-N | Sedim. |Triibung | stoffe
Quellregion +/E o/l o/l +/1 +/1 +/1 +/1 X
kleiner Mittellandbach +/E o/l o/l +/1 +/1 +/1 +/1 X
kleiner Voralpenbach +/E o/l x/ 1 +/1 +/1 o/l +/1 X
grosser Mittellandbach +/E +/1 X o/l o/l +/1 +/1 X
grosser Voralpenbach +/E +/1 X o/l o/l X +/1 X
grossere Fliessgewdsser +/E +/1 X X x/1 X X o/l
kleiner See (Weiher) +/E +/1 X X X +/1 X +/1
grosser See +/E +/1 X X X +/1 X +/1

Tab. 2 Ubersicht ausgewéhlter Gewdasserschutzprobleme im Zusammenhang mit Kanalisationseinleitungen
bei Regenwetter, ihre Bedeutung in der Schweiz und vorgeschlagene Emissions- und Immissionsanforderun-

gen im Rahmen des Projektes STORM.

Héufigkeit des Auftretens: haufig (+), gelegentlich (o), bisher nicht festgestellt (x)
Relevanz der Probleme: bedeutend (dunkelblau), evtl. bedeutend (hellblau), unbedeutend (weiss)

Art der Anforderungen: Emission (E), Immission (1)

sche und 4sthetische Beeintréchti-
gungen vorgeschlagen. Die hier
vorgeschlagenen Grenzwerte ent-
sprechen dem momentanen Stand
der Kenntnisse. Die Herleitung der
Grenzwerte und die praktische An-
wendung dieser Angaben bei der
Massnahmenplanung wird in sepa-
raten Artikeln dieser Artikelreihe
aufgezeigt [4].

4.1 Grenzwerte der stofflichen
Belastung

Wie bereits erwihnt, ist die Festle-
gung von maximal zuldssigen
Grenzwerten fiir kurzfristige, dyna-
mische Stossbelastungen, wie sie
bei Regenwetter auftreten, nicht
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sinnvoll. In der Okotoxikologie gilt
allgemein, dass Organismen bei
kurzen Expositionsdauern grossere
Belastungen ertragen konnen als
bei lang andauernden. Grenzwerte,
wie jene in der GSchV, die fiir die
langfristige Situation entwickelt
wurden, konnen fiir kurzzeitige Be-
lastungen zu niedrig sein. Das fiihrt
dazu, dass zu deren Einhaltung
eventuell unverhiltnismassige Mass-
nahmen geplant werden miissten.
Um dem Abhilfe zu schaffen, wer-
den hier Zielfunktionen (im Sinne
von Grenzwertfunktionen) als eine
Beziehung zwischen Konzentration,
Dauer der Exposition und Frequenz
des Auftretens einer Belastung defi-
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niert. Diese sogenannte KDF-Be-
ziehung ist analog zu der in der
Hydrologie allgemein bekannten
Beziehung zwischen Intensitit, Dau-
er und Frequenz von Regenereig-
nissen, der IDF-Beziehung. Diese
Festlegung von Zielfunktionen ist
iibrigens mit den verbalen Anfor-
derungen der schweizerischen Ge-
wisserschutzgesetzgebung konform.
Die aus diesen verbalen Anforde-
rungen abgeleiteten Qualititsziele
der GSchV konnen nimlich in der
KDF-Beziehung als Belastungen
mit grosser Einwirkzeit betrachtet
werden.

Im Folgenden sind Grenzwertfunk-
tionen stofflicher Belastungen defi-
niert fiir Ammoniak, partikuldire Ver-
unreinigungen (Triibung und Akku-
mulation von Sedimenten) und ge-
léster Sauerstoff. Andere chemische
Stoffe, wie z.B. Schwermetalle,
POPs («Persistent Organic Pollu-
tants»), wie z.B. PAKs (polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasser-
stoffe) etc., werden im Zusammen-
hang mit den partikuldren Stoffen
betrachtet. Grenzwerte fiir Néhr-
stoffe (v.a. Phosphor) sollen als Jah-
resfrachten unter Beriicksichtigung
aller Belastungsquellen im Einzugs-
gebiet definiert werden.

4.1.1 Ammoniak

Als Parameter der akuten stoff-
lichen Beeintriachtigungen von klei-
neren Fliessgewéssern, insbesonde-
re im Hinblick auf den Schutz der
Laichgewisser fiir Fische,steht Am-
moniak (NH;) im Vordergrund
(z.B. GSchV, Anhang 2, Artikel 11
und 12). Nach Frutiger et al. [8] wird
als Anforderung an die Einleitung
von Ammoniak eine kritische
Schwelle in der KDF-Beziehung
festgelegt, die auf den Untersu-
chungen von Whitelaw & de Solbé
[9] basiert (4bb. 1). Uberschreitet
die anhand einer Simulation zu
vermutende NH;-Belastung diese

B

Schwelle, ist mit negativen Auswir-
kungen auf die Fischpopulation im
Gewisser zu rechnen. Diese kriti-
sche Schwelle wurde fiir NH; so de-
finiert, dass bei 100-prozentiger
Sauerstoffsiattigung im Falle einer
Uberschreitung durchschnittlich 10%
einer Bachforellenpopulation ster-
ben. Bei gleicher Exposition und
40-prozentiger Sauerstoffsittigung
betrédgt die Sterblichkeit von Bach-
forellen durchschnittlich 20%. Die
Uberschreitung dieser Schwelle
wird einmal in fiinf Jahren toleriert.
Die Berechnung der kritischen
Schwelle in der KDF-Beziehung fiir
Ammoniak erfolgt aufgrund der
unten stehenden Gleichung:

C=B+A/t

C:  Konzentration [g/m?]

A: Konstante = 1,5 [g - min/m?]
B:  Konstante = 0,025 [g/m?]

t: Zeit [min]

4.1.2 Partikuldre Verunreinigung

Partikuldre Verunreinigungen spie-
len bei Gewdsserbeeintrachtigun-
gen bei Regenwetter eine wesentli-
che Rolle. Die Partikel im Abwas-
ser erhohen die Wassertriibung und
konnen zur Kolmation der Sohle
fiihren. Viele Schadstoffe wie z.B.
Schwermetalle (Kupfer, Zink, Blei,
Cadmium etc.) oder PAK kommen
grosstenteils in an Partikel gebun-
dener Form vor. Die biologisch ab-
baubaren (organischen) Partikel
konnen zur Sauerstoffzehrung im
Sohlenbereich beitragen. Somit er-
moglicht eine Betrachtung der par-
tikuldren Verunreinigung, oft als
GUS (gesamte ungeloste Stoffe) be-
zeichnet, verschiedene Prozesse
und eine relativ breite Gewésserbe-
eintrdchtigung.

Die vorgeschlagenen Grenzwerte
fiir die partikuldre Verunreinigung
beziehen sich auf zwei Bereiche der
Beeintrachtigung: Schwebstoffe im
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Abb. 1 Kritische Intensitat und Dauer der Einwirkung von Ammoniak
fur Bachforellen nach Whitelaw & de Solbé [9]. Die vorgeschlagenen
Grenzwerte sind mit der gestrichelten Linie dargestellt. Diese Werte
sollen nicht haufiger als einmal in finf Jahren Gberschritten werden.

Wasser (Triibung und Wasserqualitdt) und
Sedimente (Akkumulation der Partikel an
der Gewissersohle und im hyporheischen
Interstitial).

Triibung in Gewdssern

Die Triibung in Gewissern infolge Abwasser-
einleitungen (GSchV, Anhang 2, Art. 11?°) ist
auch wiéhrend kleinerer Regenereignisse
kaum vermeidbar. Die Anforderung in der
GSchV («Durch Abwassereinleitungen darf
sich im Gewdsser nach weitgehender Durchmi-
schung keine Triibung ergebeny) ist deshalb
nicht realistisch. Bei der Massnahmenplanung
soll jedoch beriicksichtigt werden, inwieweit
die Wassertriibung, die durch Abwassereinlei-
tungen bei Regenwetter verursacht wird, den
Lebensraum in Fliessgewissern beeintréachti-
gen kann. Entsprechende Hinweise fiir die
nachfolgenden Grenzwerte konnten aufgrund
von Angaben iliber die Beeintrichtigung von
Fischen [10], [11] gefunden werden (4bb. 2).
Fiir eine gewisse Konzentration und Exposi-
tionsdauer ergeben sich verschiedene Effekte.
In diesen Funktionen wird ein «Sicherheits-
faktor» von zehn implementiert, um auch
mogliche Effekte von adsorbierten Stoffen zu
berticksichtigen [12]. Zum Beispiel werden
Konzentration von 50 mg/f wihrend 60 Minu-
ten oder Konzentration von 300 mg/f wéahrend
10 Minuten leichten bis mittleren physiologi-
schen Stress verursachen. Bei ldngeren Expo-
sitionsdauern (bis 24 Stunden) ist ein Grenz-
wert von maximal 25 mg/f anzuwenden [13].
Alle Ereignisse, bei denen die Belastung, be-
rechnet als Konzentration mal Einwirkdauer,
unterhalb des Schwellwerts fiir Verhaltenséin-
derungen liegt, sind tolerierbar. Problematisch
sind Ereignisse, bei denen die Belastung die
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1 Stunde =

\

TSS Konzentration [mg/1]

1
100

Expositionsdauer [Minuten]

Abb. 2 Beeintrachtigung von Fischen abhangig von Konzentration
und Dauer der Exposition [11]. Ermittelt fir Salmonidae mit einem
«Sicherheitsfaktor» von zehn, um die Effekte adsorbierter Stoffe zu
berticksichtigen [12]. Der physiologische Stress ist bei A nicht vor-
handen (Grenzwert fur Verhaltensénderungen), B leicht, C mittel,
D gross (Schwellenwert fur Letalitat).

Schwelle fiir Letalitdt iibersteigt. Dies ent-
spricht Funktion D in Abbildung 2. Mangels
Informationen iiber den Einfluss von wieder-
kehrenden Ereignissen auf Fische, schlagen
wir vor, Gewisserschutzziele von Fall zu Fall
zusammen mit den Behorden zu definieren.

Akkumulation von Sedimenten

Die GUS, die an der Gewissersohle akkumu-
lieren, konnen verschiedene negative Effekte
hervorrufen. Aufgrund einer Interpretation
der verbalen Anforderungen in der GSchV
(Anhang 1 und 2) wurden drei Kriterien defi-
niert, die sich auf drei verschiedene Probleme
beziehen:

Kolmation der Gewissersohle (GSchV,
Anhang 2,122)

Akkumulation von nicht- oder schwer
abbaubaren partikuldren Substanzen
(Schwermetalle, PAK etc.) (GSchV, An-
hang 1,1 3b°)

. Sauerstoffzehrung im Bereich der Sohle
und im hyporheischen Interstitial (Poren-
rdume in der Gewissersohle) infolge des
Abbaus von leicht abbaubaren partikulé-
ren organischen Substanzen (GSchV, An-
hang 2,12 %)

Die im Folgenden vorgeschlagenen Anforde-
rungen beziiglich Kolmation der Gewdésser-
sohle basieren auf Empfehlungen der europé-
ischen und kanadischen Wasserqualititsricht-
linien zum Schutze der Gewisser [13], [14].
Nach diesen Empfehlungen betridgt der maxi-
mal tolerierbare Anteil von Feinpartikeln
(Durchmesser <2 mm) bei Laichplédtzen in der

Gewiissersohle hochstens 10%. Uber
95% der Partikel aus Kanalisations-
einleitungen bei Regenwetter ha-
ben einen Durchmesser von weni-
ger als zwei mm. Das bedeutet, dass
die Akkumulation von Partikeln
aus solchen Einleitungen nicht
grosser als die Porositét der ersten
finf cm der Gewissersohle sein
sollte. Diese Hohe von fiinf cm wur-
de in Zusammenarbeit mit Biolo-
gen definiert. Der Grenzwert fiir
Kolmation (650 Gramm GUS pro
Quadratmeter und Jahr,siche Tab. 3)
sollte nicht héufiger als wéhrend
20% der Zeit iiberschritten werden,
um langfristig eine Verminderung
des Gasaustauschs zwischen flies-
sendem Wasser und Gewdissersohle
zu vermeiden. Wihrend der Laich-
periode (in der Schweiz von Sep-
tember bis Mirz) soll Kolmation
iiberhaupt nicht toleriert werden.

Die Grenzwerte fiir die Akkumula-
tion von schwer abbaubaren Sub-
stanzen basieren auf experimentell
ermittelten 6kotoxikologischen Ef-
fekten mit Sedimenten, die durch
Kanalisationseinleitungen bei Re-
genwetter kontaminiert wurden
[15], [16]. Die Effekte einzelner
Substanzen wie Schwermetalle oder
PAK wurden dabei nicht isoliert,
sondern gesamthaft betrachtet. Bei
der Akkumulation von Sedimenten
von 1 -2 cm/Jahr konnten nachteili-
ge Effekte nachgewiesen werden.
Um solche negativen Effekte zu

verhindern, kann ein Sicherheits-
faktor von 100 bis 1000 eingefiihrt
werden [17]. Das bedeutet zum
Beispiel ein Wert von 25 Gramm
GUS pro Quadratmeter und Jahr
fiir eine Kiesgewdssersohle bei ei-
nem Sicherheitsfaktor von 1000
(Tabelle 3). Wenn GUS aus Regen-
iiberldufen wihrend mehr als 95%
der Zeit im Kontakt mit der Gewdés-
sersohle sind, muss eine detaillierte
Studie oder Sedimentanalyse im
Sinne eines «Screenings» durchge-
fiihrt werden.

Die Grenzwerte fiir die Sauerstoff-
zehrung basieren auf einer Bezie-
hung zwischen GUS-Akkumula-
tion/-Abbau und Sauerstoffzehrung
(g0,/gcus) [18]. Die Grenzwerte fiir
GUS-Akkumulation basieren auf
der maximal tolerierbaren Rate, mit
der Sauerstoff in der Gewissersoh-
le zwecks Abbau der GUS gezehrt
werden darf. Dabei betrachtet man
die Sohle als einen aktiven Biofilm
[19], [20]. Die Grenzwerte sind fiir
organische Stoffe aus Mischwasser
und aus dem Regenabfluss der
Trennkanalisation unterschiedlich.
Die festgelegten Grenzwerte (in
gcus m? d?) beziehen sich auf einen
maximal tolerierbaren Teil der Zeit,
wihrend dem sie tiberschritten wer-
den diirfen (7ab. 3).

Die Akkumulation von Sedimenten
in Fliessgewéssern ist ein sehr kom-
plexer Vorgang. Im Vergleich zum
Transport von GUS im Wasser kon-

Kriterium

Grenzwert fir
GUS-Akkumulation

Maximaler Zeitanteil der Grenz-
wertiiberschreitung [% pro Jahr]

Kolmation der Gewdssersohle
(physikalisch)
Akkumulation von schwerabbaubaren
Substanzen (Schwermetalle, PAK)
Sauerstoffzehrung:

« Mischsystem (Regentiberldufe)

625 gcus m2a’l

25 8cus m2a’! 5%

5gcus m2d!

20%

10% (0% von September bis Marz)

« Trennsystem

16 8cus m2 d!

10% (0% von September bis Marz)

Tab. 3 Vorschlage der Grenzwerte fir die maximal tolerierbare Akkumulationsraten von GUS in Sedimenten
fur eine Kiesgewassersohle. Die Werte sind in der Einheit Gramm GUS pro Quadratmeter und Jahr (ggys m2a)
oder Gramm GUS pro Quadratmeter und Tag (geys m2 d-').
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nen die Sedimente in den Poren des
hyporheischen Interstitials festge-
halten werden und die Gewdésser-
sohle verfestigen. Um das Verhalten
der Partikel zu beschreiben, beno-
tigt man Modelle, mit denen ver-
schiedene Jorgdnge quantifiziert
werden konnen:
— Akkumulation der Sedimente
— Erosion (Resuspension) der Se-
dimente wahrend Regenabfluss
— Abbau der Sedimente

Die Beschreibung eines solchen
Modells wird in einer spiteren
GWA-Publikation dieser Artikelse-
rie prasentiert. Im Allgemeinen
werden diese Prozesse von mehre-
ren Faktoren beeinflusst, insbeson-
dere von den hydraulischen Ver-
héltnissen in Fliessgewdssern (wie
z.B. vom Gefille, von der Rauheit
des Flussbettes und von der Fliessge-
schwindigkeit) und von den Eigen-
schaften der Sedimente (Partikel-
grosse, Sinkgeschwindigkeit). Wei-
tere Prozesse, wie z.B. Konsoli-
dierung, chemische Reaktionen,
biologische Effekte etc. sind zwar in
der Literatur beschrieben, sie wer-
den jedoch in der Regel bei der Mo-
dellierung vernachléassigt.

4.1.3 Gelbster Sauerstoff

In den Schweizer Fliessgewissern
fiihren Abwassereinleitungen aus Ka-
nalisationen bei Regenwetter im All-
gemeinen selten zu ungentiigenden
Sauerstoffkonzentrationen (GSchV,
Anhang 2, Art. 112¢). Dennoch wer-
den hier Grenzwerte fiir gelOsten
Sauerstoff vorgeschlagen, da Sauer-
stoffmangel in stauregulierten Fliess-
gewisserabschnitten und als Folge
der Erosion von anaeroben Sedi-
menten auch in der Schweiz nicht
ausgeschlossen werden kann. Im
Hinblick auf diese Problematik
werden wissenschaftlich fundierte
Grenzwerte aus dem Ausland, wie
aus Dianemark [21] oder aus Eng-

B 6

land [22, 23] verwendet (4bb. 3 und
Tab. 4). Bei Mischwassereinleitun-
gen konnen zudem eventuell sauer-
stoffarme Zustédnde iiber strengere
Grenzwerte fiir Ammoniak bertick-
sichtigt werden [9].

4.1.4 Nahrstoffe

Bei der Festlegung der Anforderun-
gen an die Abwassereinleitungen
aus Kanalisationen bei Regenwet-
ter handelt es sich im Allgemeinen
um zuldssige Phosphor- oder Stick-
stoffemissionen als Jahresfrachten
aufgrund der lokal zuldssigen Im-
missionen in die Gewisser (sieche
GSchV, Anhang 3, Kapitel 3). Zur
Festlegung dieser Emissionen miis-
sen alle Phosphor- oder Stickstoff-
quellen im Einzugsgebiet, inklusive
Landwirtschaft, Kldranlagenablédu-
fe etc., beriicksichtigt werden. Da-
bei ist zu bemerken, dass die Anfor-
derungen an Abflusskonzentration
und Reinigungseffekt beziiglich
Phosphor im oben erwéhnten Ab-
schnitt der GSchV sich nicht an die
Abwassereinleitungen aus Kanali-
sationen bei Regenwetter und an
die Anlagen zur Regenwasserbe-
handlung beziehen.

4.2 Grenzwerte der physikalischen
Belastung

Hier werden Grenzwerte fiir physi-
kalische Belastungen festgelegt. Dies
sind hydraulisch-mechanische Be-
eintrachtigung und nachteilige Ver-
anderungen des Temperaturregimes.

4.2.1 Hydraulisch-mechanische
Beeintrachtigungen

Als Parameter der hydraulisch-me-
chanischen Beeintriachtigung der
Fliessgewisser werden Durchfluss-
werte bestimmt, die zur Erosion des
Flussbettes fiihren konnen. Der
Grenzabfluss fiir Geschiebetrieb
wird anhand der Flussbettcharakte-
ristik bestimmt [24], die tolerierba-
ren Hiufigkeiten von Geschiebe-
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Expositionsdauer:

1 Stunde
8 12 Stunden

0, [mg/1]

0 Il Il -
0,1 1,0 10

Wiederkehrperiode [Jahre]

Abb. 3 Anforderungen an die minimalen Sauerstoffkonzentratio-
nen in Danemark fur Forellengewasser [21].

Wiederkehrintervall | Minimale Konzentration des geldsten

Sauerstoffs [mg/I] wahrend der Dauer von:

1 Stunde 6 Stunden 24 Stunden
1 Monat 50 55 6,0
3 Monate 45 50 55
1 Jahr 4,0 4,5 5,0

Tab. 4 Grenzwerte der Sauerstoffkonzentrationen (nach [22]). Die
tabellierten Werte basieren auf 6kotoxikologischen Tests mit Forel-
len und gelten bei Ammoniakkonzentrationen < 0.02 mg NH;-N/I.
Bei grosseren Konzentrationen gelten folgende Korrekturwerte:
Konzentration NH;-N  Korrekturwerte fiir O,

0.02-0.15mg/!l +1mg/l

> 0.15 mg/l +2 mgl/l

triebereignissen aufgrund des okomorpholo-
gischen Zustandes in der Umgebung der Ka-
nalisationseinleitung [8]. Die Anzahl der tole-
rierbaren kritischen Ereignisse pro Jahr hingt
vom 6komorphologischen Zustand (Klasse I-
IV) eines Fliessgewissers ab und schwankt
zwischen 0.5 und 10 (7ab. 5).

Der okomorphologische Zustand wird defi-
niert durch die Breitenvariabilitit des Wasser-
spiegels, die Verbauung der Sohle, die Ver-
bauung des Boschungsfusses und die Beschaf-
fenheit des Uferbereichs. Dieser Zustand cha-
rakterisiert das Wiederbesiedlungspotential
(abhingig vom 6komorphologischen Zustand
oberhalb der Einleitung) und die Verfiigbar-
keit von Refugialrdumen (abhingig von der
Breitenvariabilitdt des Wasserspiegels unter-

Okomorphologische | Max. Anzahl kritischer Ereignisse pro Jahr
Qualitat Breitenvariabilitat:

ausgepragt eingeschrankt keine
Klasse | 10 5 3
Klasse Il 5 3 1
Klasse Il & IV 3 1 <1

Tab. 5 Grenzwerte der hydraulisch-mechanischen Belastung [8]:
Klasse | bedeutet «naturlich/naturnah», Klasse Il «wenig beein-
trachtigt», Klasse Il «stark beeintrachtigt» und Klasse IV «natur-
fremd/kinstlich» [25].
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halb der Einleitung). Diese Angaben werden
im Rahmen des Modul-Stufen-Konzepts bei
der systematischen 6komorphologischen Be-
urteilung der Fliessgewésser ermittelt [25].

4.2.2 Temperatur

Die Angaben zu Anderungen im Temperatur-
regime in der GSchV, Anhang 2, Art. 4 sind in
dieser Form nur fiir dauerhafte Einleitungen
sinnvoll. Fiir die Beurteilung von eventuellen
kurzfristigen Beeintrdchtigungen bei Regen-
wetter sind sie nicht geeignet.

Die Beurteilung einer moglichen kurzfristigen
Beeintriachtigung der Temperatur in einem
kleineren Fliessgewédsser beruht auf einem
Screeningverfahren und einer eventuell folgen-
den detaillierten Analyse. Dieses Screeningver-
fahren wird in einer spiateren GWA-Publika-
tion dieser Artikelserie ausfiihrlich beschrie-
ben. Eine detaillierte Analyse wird durchge-
fiihrt, wenn eine oder mehrere der tabellierten
Einleitbedingungen respektive Grenzwerte fiir
Einleitungen aus Kanalisationen bei Regen-
wetter nicht eingehalten werden (7ab. 6).

Die Angaben in Tabelle 6 beziehen sich auf
eine Erwdarmung des Wassers. Im Winterhalb-
jahr kann jedoch auch eine Abkiihlung im Vor-
fluter auftreten, wenn Schnee von Siedlungs-
und Verkehrsfldchen in den Gewissern ent-
sorgt wird. Es handelt sich dabei allerdings
nicht um eine Abwassereinleitung aus Kanali-
sationen im eigentlichen Sinn. Fiir diese Situa-
tion konnen keine minimalen Werte der Was-
sertemperatur angegeben werden. Da diese
Periode jedoch kritisch fiir die embryonale
Entwicklung von Fischen ist, soll die Entsor-

Temperaturparameter Grenzwert
Maximale Temperatur nach der Einleitung <25°C
aus der Kanalisation (Sommerhalbjahr)

Maximale Temperatur nach der Einleitung <12°C
aus der Kanalisation (Winterhalbjahr)

Maximal tolerierbare Anderung der Temperatur <7°C

durch Einleitung aus der Kanalisation

Tab. 6 Grenzwerte fir die Wassertemperatur im Vorfluter.

Qualitétsklasse | E. coli pro 100 ml | Salmonellen pro 1000 ml
Klasse A <100 nicht nachweisbar
Klasse B 100 bis 1000 nicht nachweisbar
Klasse C <1000 nachweisbar

>1000 nicht nachweisbar
Klasse D >1000 nachweisbar

Tab. 7 Anforderungen an die Badewasserqualitdt gemadss den
«Empfehlungen fir die hygienische Beurteilung von See- und Fluss-
badern» [26].

gung von Schnee in kleinen und
grossen Bichen (7ab. 1) unterlassen
werden. So konnen auch Gewisser-
verunreinigung durch eventuell im
Schnee enthaltene Schadstoffe ver-
hindert werden.

4.3 Grenzwerte der hygienischen
Belastung

Die hygienischen Voraussetzungen
fir das Baden in der Schweiz
(GSchV, Anhang 2, Artikel 11'¢) ba-
sieren auf den «Empfehlungen fiir
die hygienische Beurteilung von
See- und Flussbadern» [26]. Ob-
wohl Mischwassereinleitungen be-
kanntlich eine bedeutende Geféhr-
dung der Badehygiene darstellen,
wird die Situation bei und unmittel-
bar nach einem Regen nur spora-
disch gezielt und systematisch
untersucht. Dies haben Nachfragen
in mehreren Schweizer Kantonen
ergeben. Deshalb werden im Rah-
men dieses Projektes Hinweise fiir
eine gezielte Untersuchung in ent-
sprechenden Lokalitdten ausgear-
beitet und in dieser Artikelserie
veroffentlicht.

Jede Mischwassereinleitung im Zu-
strombereich eines Badeplatzes ge-
fahrdet auch bei grossen Mischwas-
serverdiinnungen die Hygiene des
Badens. Der Zustrombereich kann
nicht exakt bestimmt werden, aller-
dings kann es sich bei Fliessge-
wissern um Distanzen von mehr
als zehn Kilometern handeln, da
die Uberlebensdauer von pathoge-
nen Keimen in Gewéssern ohne
weiteres mehrere Tage betragen
kann. Bei Seen sind die lokalen
Stromungsverhéltnisse massgebend.
Beim Verdacht einer moglichen Be-
eintrachtigung ist eine gezielte und
systematische Untersuchung der Ba-
dewasserqualitit unmittelbar nach
Regenereignissen erforderlich.

Die Anforderungen an die Bade-
wasserqualitdt in Tabelle 7 stam-
men aus den «Empfehlungen fiir
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die hygienische Beurteilung von
See- und Flussbidern» [26].

Falls in Stichproben die Klassen C
oder D festgestellt werden, miissen
die Ursachen der hygienischen Be-
eintridchtigung durch nidhere Unter-
suchungen identifiziert werden.
Diese stellen dann die Grundlage
fiir die Festlegung der tolerierbaren
Emissionen oder fiir operative
Massnahmen (z.B. Information der
Bevolkerung oder temporére Bade-
verbote) dar.

4.4 Asthetische Belastung

Fiir die Einleitung von Grobstoffen
aus Regeniiberldufen der Misch-
kanalisation gibt es keine Grenz-
werte. Allerdings kann aus Beob-
achtungen hergeleitet werden, dass
Mischwasseriiberlidufe, die als Hoch-
wasserentlastungen nach AfU 1977
[5] konzipiert sind, in der Regel nur
geringe asthetische Probleme in
Gewissern verursachen. Daraus
folgt, dass alle Regeniiberldufe
der Mischkanalisation, die nicht als
Hochwasserentlastungen konzipiert
sind, durch Massnahmen zur Zu-
riickhaltung von Grobstoffen (z.B.
Rechen etc.) ausgeriistet werden
sollen. In identifizierten Problem-
fillen sollen entsprechende Mass-
nahmen auch bei Hochwasserent-
lastungen eingesetzt werden. Fiir
die Dimensionierung der Hoch-
wasserentlastungen sind nach wie
vor die Empfehlungen vom AfU
1977 [5] massgebend.

Die Triibung, Verfirbung und
Schaumbildung infolge Abwasser-
einleitungen aus Regeniiberldufen
der Mischkanalisation kann bei Ge-
wissern mit hohen Anspriichen an
die Asthetik ebenfalls zu Proble-
men fithren. Die Anzahl der identi-
fizierten oder jahrlich tolerierbaren
Beeintrichtigungen soll mindestens
auf die Anzahl der Entlastungen
aus einer Hochwasserentlastung re-
duziert werden.
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5. Folgerungen

Die Festlegung von Anforderun-
gen und Grenzwerten an die
Abwassereinleitung aus Kanalisa-
tionen bei Regenwetter in der
Schweiz basiert auf der Interpreta-
tion der verbal formulierten Anfor-
derungen im GSchG und in der
GSchV. Prinzipiell iiberall, wo dies
sinnvoll und moglich ist, sollen aus
zuldssigen Immissionen lokalspezi-
fische Emissionen hergeleitet wer-
den. Bei der Festlegung der Anfor-
derungen werden verschiedene Ge-
wisserarten beriicksichtigt.

Im Gegensatz zu den heutigen An-
forderungen wurden in diesem Arti-
kel komplexere, aber realistischere
Anforderungen prisentiert, in de-
nen dynamische Prozesse und lang-
fristige Effekte beriicksichtigt wer-
den. Diese Art von Anforderungen
und Grenzwerten entspricht dem
momentanen Stand des Wissens und
den aktuellen, immissionsorientier-
ten Entwicklungen im Bereich Ge-
wisserschutz bei Regenwetter.

Die Beriicksichtigung der Dynamik
und langfristiger Effekte in den An-
forderungen bedingt, dass Auswir-
kungen von Regenereignissen auf
Gewisser systematisch untersucht
werden miissen. Sporadische oder
einmalige Untersuchungen im Ge-
wiasser sind hinsichtlich Regenwet-
ter wenig aussagekriftig.

Die praktische Umsetzung der hier
vorgeschlagenen  Anforderungen
setzt teilweise Modelle voraus, die
komplexer sind als die bisher ver-
wendeten (ndhere Informationen
werden in folgenden Artikeln die-
ser Reihe publiziert). Der Vorteil
besteht jedoch darin, dass Massnah-
men vermehrt immissionsorientiert
und problemspezifisch geplant wer-
den konnen. Die hier vorgeschlage-
nen Angaben sollen in kiinftigen
Schweizer Richtlinien beriicksich-
tigt werden.

s
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